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MILIAN LITE Monitor dychu pre novorodencov

Navod na rychlu inStalaciu a Navod na obsluhu

SK - Slovensky

Pred uvedenim do prevadzky si precitajte navod na pouzitie, prosim!
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Navod na rvchle uvedenie do prevadzky

Poskladanie

1. Umiestnenie snimacich dosiek podl'a obrazkového navodu na skompletizovanie uvedeného na
zadnej strane Skatule alebo v ,,Navode na obsluhu®“. DOLEZITA INFORMACIA! Vedenia
snimacov umiestnite tak, aby na ne dieta nemalo dosah.

2. Vlozenie batérii: pomocou Strbin na zadnej strane odstrante kryt pristroja. Hornl a dolnt Cast’
mozno oddelit’ ru¢ne, nie su potrebné Ziadne néstroje.

3. Vratenie krytu pristroja: sledujte, aby bol LED a tlacidlo v polohe pod dierou a kryt opatrne
zatlacte na svoje miesto. Pri skladani hornej Casti nie su potrebné skrutky. Pre zlozenie stlacte biely
ram hornej Casti.

Zapnutie v rezime jedného diet’at’a

Stlacte a podrzte tlacidlo oznacené (') na Celnej strane pristroja. Ked’ sa na displeji zobrazi Ciara
obiehajuca okolo (priblizne po 1 sekunde), uvolnite tlacidlo. Na displeji sa zobrazi "E" a za nim
Cislo od 1 do 5, ktoré oznaCuje uroven napitia batérie (5 vysoké, 1 nizke napétie). Potom sa na
kratku dobu zobrazi vyrobcom nastavend prahova hodnota L 3 (podrobnosti najdete na strane 6
Navodu na obsluhu), po ktorej nasleduje kazdé 3 sekundy ¢islo imerné detekcii pohybu od 0 do 9
(0 ziadny pohyb, 9 silny pohyb).

Ked’ zobrazené ¢islo dosiahne alebo prekroc¢i prahova hodnotu (3), LED diéda vlavo od displeja
blika na zeleno, ¢im signalizuje, ze hodnota pohybu je spravna.

Vypnutie
V zapnutom stave stlacte tlacidlo (') po kratku dobu, max. 1-2 sekundy. Ked’ sa zobrazi ”=", pustite
tlacidlo, nasledne ho opit’ kratko stlacte. Pristroj po dvoch kratkych zvukovych signaloch vypise:
”OFF”, a vypne sa. To vSetko (dve stlaenia a zvukovy signal) je potrebné z toho dovodu, aby
pristroj nebolo mozné nahodne vypnut, respektive aby zvuk informoval o vypnuti. Zvukovy signal
mozZe byt niekedy ruSivy, neziaduci, preto ak po zobrazeni sa ”=" na druhy krat podrzite tlacidlo
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dlhsie (kym z obrazovky nezmizne =), pristroj sa vypne bez zvuku.
Nastavenia

Pristroj funguje bezpecne aj bez uZzivatel'skych nastaveni. Mo6ze sa ale vyskytnut' taka okolnost,
ked’ je Gcelné pozmenit' nastavenie od vyroby, alebo by ste si jednoducho zvolili len iny rezim
zobrazenia. Moze to byt napriklad vtedy, ak potrebujete eliminovat’ vplyv ruSivych vibracii
sposobenych hustou premavkou na ulici (podrobnosti najdete na strane 6 Navodu na obsluhu).



POUZIVATELSKA PRIRUCKA

Mily Rodicia!
Dakujeme, Ze ste si vybrali monitor dychu Milian Lite!

Ani ten najstarostlivejsi rodiovsky dohl'ad nedokaze to, ¢o monitor dychu Milian Lite: neustéle
monitoruje kazdu vibraciu dietata a dokonca vcas signalizuje, ak zaznamena abnormalny pohyb
alebo nedostatok pohybu. Rodi¢ tak ma moznost’ zasiahnut’, zabranit’ rozvoju procesu, ktory by
mohol mat vaznejSie nasledky. Pristroj signalizuje, ak sa vyskytne problém, ale nenahradza
rodicovsku starostlivost’. Pristroj nie je pristrojom na zachranu Zivota — ale vy a monitor dychu
Milian Lite v§ak spolo¢ne mo6Zete zachranovat’ Zivoty!

Pozorne si precitajte tento navod a vyrobok pouzivajte iba v stlade s navodom na pouzivanie!
L»Struény navod na pouzitie® dodavany so spotrebicom poskytuje zakladné informacie o prevadzke
spotrebica, ale pre bezpecné pouzivanie je nevyhnutné poznat’ nasledovné:

Typ, obsah balenia
- Milian Lite 1: Centralna jednotka MB-01, 1 ks snimacia doska 30x50 cm, 1 ks Spirala na
upevnenie vedenia, 2 ks tuzkové batérie typu ,,AA*, 2 ks suché zipsy, stru¢ny navod na pouZitie,

navod na pouzitie, zarucny list.

Poznamka: Odporucame predovsetkym na pouzitie pod hniezdocko pre bdbdtko, do kolisky alebo
do detskej postielky.

- Milian Lite 2: Centrdlna jednotka MB-01, 2 ks snimacie dosky 30x50 cm , 2 ks Spirdly na
upevnenie vedeni, 2 ks tuzkové batérie typu ,,AA%, 2 ks suché zipsy, stru¢ny navod na pouzitie,
navod na pouzitie, zarucny list.

Poznamka: Odporucame pouzit do postielky 60x120 cm.

- Milian Lite 3: Centralna jednotka MB-01, 3 ks snimacie dosky 30x50 cm , 3 ks S$piraly na
upevnenie vedeni, 2 ks tuzkové batérie typu ,,AA*, 3 ks suché zipsy, struény navod na pouZitie,
navod na pouzitie, zarucny list.

Poznamka: Odporucame pouzit do postielky 60x140 cm.

Funkcia pristroja

Sledovat’ pohyb zdravého babitka. V pripade abnormalneho pohybu alebo nedostatku pohybu
upozornenie rodica so zvukovym signalom a kratkou textovou informaciou.

Fungovanie zariadenia
Zariadenie deteguje pohyb dietata pomocou jednej alebo viacerych snimacich dosiek. PriebeZzne
analyzuje signaly snimacej dosky, zobrazuje silu pohybu a v pripade potreby ddva rodicovi pokyn

na zasah (zvuk, svetlo, zobrazenie textu).

Snimacia doska (dosky) je mozné umiestnit’ pod matrac alebo nad matrac v sulade s Navodom na
pouzitie.



Zakladna funkcia: ak sila pohybu nedosiahne nastavent hranicu po dobu 12 sekand, pristroj
sa pokusi 3 kratkymi pipnutiami prinutit’ dieta k razantnejSiemu pohybu. Ak sa to nepodari,
len v tom pripade zaznie zvukovy signal pre rodica. Pri priprave na takito udalost’ je vhodné
vopred poziadat’ o radu svojho detského lekara.

Nepretrzitym analyzovanim pohybov dietata moZe monitor dychu MILIAN Lite rodi¢om
vcas poskytovat’ také signaly, vd’aka ktorym je mozZné predist’ ve’kym problémom.
Pouzivanie v sulade s uréenim

- Nie je mozné pouzit’ a nie je vhodny na diagnostiku, liecbu ani prevenciu akejkol'vek choroby!

- Zariadenie nie je vhodné¢ na prevenciu vo¢i syndromu nahleho umrtia dojcata (SIDS), pretoze v
takom pripade ide o neocakavanu, bezprecedentnt udalost’. Pri uspe$nosti resuscitacie vSak zohrava
obrovsku ulohu v€asna detekcia a pripravenost’ rodicov.

- Nie je zdravotno-technickym pristrojom.

- Nenahradza rodi¢ovsky dohl'ad a zodpovednost’!

- Odportuc¢ame absolvovat’ kurz prvej pomoci pre babitka

Varovania

Kabel snimacich dosiek pripevnite k postiel’ke tak, aby na ne dieta nemohlo dosiahnut’ alebo ich k
sebe vtiahnut. Mdze vam s tym pomoct’ prilozena Spirdlova kablova svorka. Pri pripeviiovani
centralnej jednotky pristroja k postiel’ke pouzite pevny suchy zips dodany s jednotkou. Centralnu
jednotku umiestnite na postiel’ku tak, aby vase diet’a naii nemohlo siahnut’ za ziadnych okolnosti.
Centralnu jednotku pred dietatom je vhodné oddelit’ zabranou na postel’. Centralnu jednotku nikdy
nezakryvajte ani na fiu ni¢ neklad’te! Nedovol'te detom hrat’ sa so spotrebi¢om! Nedovol'te, aby
zariadenie obsluhoval vicsi surodenec! Spravna obsluha zariadenia je tlohou a zodpovednostou
rodica!

Obmedzenia

Ked’Zze zariadenie je velmi citlivym monitorom pohybu, z toho dovodu pri jeho pouzivani je
potrebné dodrziavat’ niekol’ko dolezitych pravidiel.

- Minimalizujte vibracie a pohyby z okolia! Ide napriklad o ventilator, klimatizaciu, prievan, pohyb
podlahy v dosledku $liapania, hra vac¢sich deti v okoli postiel’ky a pod.

- Ak sa spotrebiC pouziva v koliske, koliska sa nesmie dostat’ do kontaktu s postel'ou pre dospelych,
pretoze moze dojst’ k prenosu pohybu dospelych!

- Detska postiel’ka nesmie byt v dosahovej vzdialenosti od detskej postiel’ky in¢ho dietata alebo
postele dospelého.

- Citlivost’ pristroja je nastavena na sledovanie pohybu doj¢iat a malych deti, preto monitor dychu
nepouzivajte po 2 rokoch veku alebo u deti s hmotnost'ou nad 20 kg.

- Spotrebic je mozné pouzit’ s akymkol'vek komeréne dostupnym matracom, ktory mozno umiestnit’
do postiel’ky!

Uvedenie do prevadzky
Pozorne si precitajte a dodrziavajte ,,Stru¢ny navod na pouzitie* dodany so zariadenim.

Je dolezité umiestnit’ snimacie dosky podl'a hmotnosti dietat’a a velkosti postielky. Pomdze vam s
tym fotograficky sprievodca umiestneny na zadnej strane skatule alebo Sprievodca instalaciou na
naSej webovej stranke v Casti ,,Dokumenty* (https://milianbaby.hu/telepitesi-utmutato/) alebo tato
Pouzivatel'ska prirucka.

Vo vSeobecnosti, kym sa dieta nebudete plazit’ v spanku a vazit’ viac ako 3,5 kg, pouZivajte jednu
snimaciu dosku pod matracom, umiestneni v rovnakom smere ako dieta. Pri tomto umiestneni
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bude dietatko po celej dizke nad snimacou doskou, ¢im sa vyhnete vedlajsiemu uloZzeniu. Ak dieta
zo svojho miesta odlezie, bude potrebné umiestnit’ d’alSiu snimaciu dosku. V pripade lezenia je
vhodné umiestnit’ snimacie dosky v postiel'ke krizom, vo vzdialenosti 5-15 cm od seba.

Dolezité je tiez pouZzit’ jednu snimaciu platiu, nie vSak pod matrac, ale nad matrac, kym diet’atko
nedosiahne hmotnost’ 3,5 kg, aby nedoSlo k faloSnému poplachu. Tymto rieSenim docCasne
odoberieme matrac spomedzi babidtka a snimacej dosky pre bezpetné snimanie, kym dietatko
nebude vazit’ viac ako 3,5 kg. Pre pohodlie dietat’a prikryte snimaciu dosku detskou dekou alebo
dvakrat zloZzenou mikkou dekou. Ak dieta vazi viac ako 3,5 kg, je vhodné umiestnit’ snimaciu
dosku pod matrac.

Podobne umiestnite snimacie dosky nad matrac, ak sa ma dieta polozit’ na bok, a to aj vtedy, ked uz
vazi viac ako 3,5 kg. V tomto pripade sa casti tela, ktoré sa pohybuji pocas spanku (brucho,
hrudnik), pohybuji do strdn a dieta navySe lezi na ruke, takze sa na matrac a na snimaciu dosku
(dosky) sa prenasSa ovel'a menej pohybu.

Skuska po uvedeni do prevadzky

Zapnite zariadenie bez dietat’a (stlacte vypina¢ na priblizne 2 sekundy) potom sledujte disple;.
Postavte sa trochu dalej, aby ste svojim pohybom neprekdzali snimaniu. V tomto pripade je
prijatelnd hodnota 0-1.

Po dosiahnuti pokojového stavu (prvé Cislo zobrazené pod prahovou hodnotou) priblizne po 12
sekundach zariadenie prvykrat kratko pipne, ¢o znamend, ze bol zaznamenany prili§ dlhy pohyb
pod prahovou hodnotou. V tomto pripade, ak dieta reaguje na zvuk pohybom, pristroj spusti
monitorovaci cyklus od zaciatku. Teraz pri ndcviku trochu zatlacte na matrac namiesto dietat’a, aby
ste znova spustili pozorovaci cyklus.

Zariadenie vyda tri takéto kratke pipnutia, ak nedostane pohybovu spidtnii vizbu a az potom sa
aktivuje alarm, po cca. 20 sekund po dosiahnuti pokojového stavu. V takomto pripade mdze alarm
zastavit’ kratkym stlacenim iba rodic.

Ak bol test uspesny aj bez babitka, skuste to aj s babatkom. Ak je diet’a bdel¢, v pripade ¢iseln¢ho
zobrazenia musi priemernd hodnota signalu dosiahnut’ aspoii 8-9.

Ked’ vyberiete dieta z postiel’ky, po ukonceni docCasnej velkej zmeny signalu, zariadenie musi
bezpecne oznamit, ze sa dieta prestalo hybat. Tu si treba uvedomit’, Ze existuji matrace, ktoré po
vybrati babitka vykazuji nasledny pohyb pomerne dlhti dobu, az 10-20 sekiund z dovodu ubytku
hmotnosti, ¢o zariadenie vnima ako pohyb. Nastastie sa to v realnej situacii, ked’ je babitko v
postiel’ke, stat’ nemoze.

Ak pri testovani bez babétka zistite, Ze zariadenie v pokoji obcas alebo nepretrzite v pokoji ukazuje
hodnotu vyssiu ako 0-1, znamena to, ze deteguje nejaky pohyb vonkajsiecho pdvodu. Zistite jeho
povod a pokuste sa odstranit’ alebo obmedzit’ rusivy pohyb!

MozZe sa stat, Ze vonkajsi rusivy pohyb nie je mozné eliminovat’, napriklad v pripade hustej
poulicnej premavky. V tomto pripade by mal byt prah detekcie pohybu nastaveny o 2 jednotky
vyssie ako je hodnota zaznamenaného ruSenia. Napriklad, ak je hodnota rusenia v pripade ¢iselného
zobrazenia 3, nastavte prah ,L“ na 5. MoZete to urobit’ v ponuke zariadenia podla ,,Stru¢ného
navodu na pouzitie“. Tym sa eliminuje moznost’ vonkajsicho rusenia, ale zaroven bude zariadenie
menej citlivé aj na pohyby babitka. Preto moze byt potrebné umiestnit’ snimaciu dosku nad matrac,
kym diet’a nebude vazit’ viac ako 4 kg.



Tovarensky nastavend prahovéa hodnota ,,L*“ = 3 sa bezne pocas pouzivania nemusi menit, len v
tom pripade, pokial’ nie je mozné odfiltrovat’ vonkajsie rusivé pohyby inym sposobom.

DOLEZITA INFORMACIA! PRAHOVU HODNOTU ,L = 3* NASTAVENU VO VYROBE
ZMENTE IBA V ODOVODNENOM PR{PADE!

Zmena prahovej hodnoty L=3: Zapnite pristroj. Ked sa dostane do prevadzkového stavu (5
sekund), stlacte a podrzte tlacidlo napajania. Ked’ sa na displeji zobrazi "=", uvolnite tlacidlo a
potom ho znova stlacte a podrzte, kym sa nezobrazi "L" (priblizne 6 sekind).

Kratkym stlatenim tlac¢idla mdzete krokovat prahove Cisla a dlh§im stlacenim tlacidla prahové ¢islo
vybrat’. Zariadenie zaznamena novlu prahovu hodnotu, vypiSe "P" a kratko pipne, ¢im potvrdi
dokoncenie operacie.

Opakujte vyssie uvedeny test, aj ked’ premiestiujete pristroj alebo postiel’ku. Bez ohl'adu na to by
sa testovanie malo vykonavat’ aj raz tyzdenne.

M - (Prehravanie pamite - MEMORY REPLAY) - Pristup z ponuky, ako je popisané v ,,Stru¢nom
navode na pouzitie*. Je mozné prezerat’ zobrazenia za poslednych 12 minut.

Skontrolovat’ tidaje uloZzené v paméti méze byt potrebné, ak napriklad doslo k poplachu, ale dieta
je v poriadku. Nie je v tomto pripade jasné, ¢i bol poplach pravdivy alebo falo$ny. Pre urCenie
pri¢iny vam moze pomoct’ kontrola udajov poslednych 12 mintt pred poplachom.

Prehrévanie prebieha v 1-minatovych prirastkoch, od 12. mintty spét’ v Case. Preto prvé zobrazenie
bude P12, potom sa spusti prehravanie 12. minuty, povodna rychlost’ zobrazenia sa zrychli na 3x.
Ak je zariadenie eSte nové a v pamiti nie su zaznamenané Udaje za 12-minut, zariadenie sa spusti na
zaciatku skuto¢ne zaznamenanych tidajov, napriklad P5, ¢o znamenda 5 mintt prehravania.

Ak nechcete sledovat’ celych 12 minut, kratkym stlacenim tlacidla mdzete preskocit’ na zaciatok
d’al$ej mintty. Na displeji sa na chvil'u zobrazi ,,L*.

Ak chcete prehravanie pozastavit’, stlacte a podrzte tlacidlo. Po zobrazeni ,,OFF” sa prehravanie
pamate ukonci a jednotka sa zastavi.

Sledovanie napétia batérie

Pre spravne fungovanie zariadenia je nevyhnutné, aby boli batérie v dobrom stave. Preto je obzvlast
dolezité, aby sa batérie vymenili vc¢as, ked’ zariadenie signalizuje, Ze batérie st vybité.

Pocita sa vSak s tym, Ze spotrebi¢ z dovodu vymeny batérii nebude signalizovat’ v zapnutom stave
(ked’ babitko prave zaspi) alebo pocas prevadzky v noci.

Monitoring batérie je nastaveny tak, ak pristroj po zapnuti vyhodnoti stav batérii za vhodné, batérie
mozZu zabezpecit’ prevadzku monitora dychu na d’alSich 12 hodin.

Poc¢as procesu vypinania zariadenie opdt’ kontroluje stav batérii a ak sa priblizi k nedostatocne;j
hodnote (<2,8V), ozve sa zvuk a bude blikat’ schéma batérie. V tomto pripade je potrebné batérie
vymenit’! Ak sa tak nestane, signalizacia sa zopakuje aj pri dalSom zapnuti. Ak bola medzi¢asom
batéria natol’ko vybita (<2,7V), Ze to uz ohrozuje bezpecnu prevadzku, zariadenie nie je mozné
zapnut a batérie je potrebné kazdopadne vymenit’.

S tymto sofistikovanym monitorovanim batérie sa mézZete vyhnut’ signalizacii stavu batérie,
ktory nartsa pokoj vasho dietata, pretoze pri vypnuti zaznie varovny zvuk iba vtedy, ked’ je vase
dieta pravdepodobne prebudené. Ak sa potom vykona potrebnd vymena batérie, d’alSie zapnutie
prebehne bez zvukového signalu.



Sposoby umiestnenia snimacich dosiek s nakresom pohl’adu zhora na postiel’ku

Ak véha dietatka nedosahuje 3500 gramov, mala na matrac sa umiestfiuje 1 snimacia doska v
pozdlZznom smere. Snimaciu dosku a kébel prikryte plachtou a potom pre pohodlie dietata pod

dieta umiestnite detsku prikryvku. Dieta musi byt umiestnené nad snimacou doskou s bruskom
okolo stredu dosky:
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Centralna jednotka

Ked vaha dietata dosiahne a prekro¢i 3 500 gramov , medzi rdm postele a matrac umiestnite 1
snimaciu dosku do obdobia, kym dieta zo svojho miesta nevylieza. Dieta musi byt umiestnené nad
snimacou doskou s bruSkom okolo stredu dosky:

Snimacia doska

_J

Centralna jednotka

Ak dieta vazi nad 3 500 gramov , a ak uz vylieza zo svojho miesta, snimacie dosky umiestnite
tak, ako je zndzornené na nizSie uvedenom obrazku:

Ideéalne usporiadanie pre postiel’ku 60 x 120 cm s 2 snimacimi doskami:

i

Snimacia doska Snimacia doska

Tl I s

Centralna jednotka




Ideéalne usporiadanie pre postiel’ku 60 x 140 cm s 3 snimacimi doskami a ,,Y* rozdel'ovacom:
Do stredu umiestnite t snimaciu dosku, ktord je priamo pripojend k centralnej jednotke.

[ T T T T | N N
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Snimacia doska \Snl’macia doska) Snimacia doska

/
| | N
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N
" rozdelovacom

Umiestnenie suchého zipsu

V baleni pristroja najdete 2 pevné, samolepiace suché zipsy, pomocou ktorych pristroj moZete
pripevnit’ k postiel’ke. Jeden prilepte na postiel'ku na pozadované miesto (pre spravnu prilnavost’ je
potrebny Cisty povrch bez mastnoty). Druht polovicu suchého zipsu prilepte na zadnu stranu
zariadenia, ako je zndzornené nizsie:

Miesto na suchy zips.

Pouzitie Spiral na upnutie vedenia

Balenie spotrebi¢a obsahuje Spirdlu (Spirdly) na upnutie vedenia, ktoré je potrebné umiestnit’ na
zvisli mriezku postielky, ako je zndzornené nizsie, a pridrzat’ iou vedenia. V pripade potreby aj
vedenia niekol’kokrat naviiite na mreze postele.




Technické udaje, Cistenie, udrzba

Prudovy odber centralnej jednotky je 0,3-0,5 mA, v zavislosti od typu zobrazenia.

Predpokladana Zivotnost’ batérie je cca. 2000-3000 prevadzkovych hodin, za predpokladu alkalicke;j
batérie s kapacitou 1500 mAh.

Dvojstupiiova signalizacia napétia batérie, bezpecnostné obmedzenie.

Typ displeja: 7 segmentov, zelend farba.

Typ zvukovej signalizicie: piezoelektricka, hlasitost’ 75-80 dB.

Ked’Ze monitorovanie batérie zariadenia je nastavené na 2 ks 1,5 V ,,AA* alkalické batérie, nie je
moZné pouzit’ iny typ batérie alebo dobijacie batérie z ddvodu rozdielneho napitia.

Emisia elektrického Sumu (elektrosmog) zariadenia nie je prakticky meratel'na.

Zatazite'nost: 20 kg, ak st snimacie dosky rovnomerne umiestnené pod matracom. V pripade
umiestnenia snimacej dosky nad matracom je zat'aziteI'nost’ 10 kg, na kazd snimaciu dosku.

Pouzité plasty sa pouZzivaju aj v zdravotnictve (PVC, polykarbonat), nevylucuju rozptstadla, ich
pouzivanie je bezpecné. Snimacie dosky su chranené pred kvapkajucou vodou. Mézu sa distit
vlhkou mydlovou handri¢kou a dezinfikovat’ sanitdrnymi ¢istiacimi prostriedkami.

Centralna jednotka nie je chranend proti vode, Cistenie je mozné vlhkou handrickou, materidlmi
pouzivanymi pre snimacie dosky. Centralnu jednotku sa odporuca cistit’ v pripade znecistenia,
snimacie dosky v pripade znelistenia, najmenej vSak raz tyzdenne. Okrem cCistenia zariadenie
nevyzaduje ziadnu int drzbu.

Pred kazdym pouzitim sa odporuca vizudlne skontrolovat’ stav zariadenia, snimacich dosiek a
vodicov. V pripade problému alebo poruchy kontaktujte vyrobcu alebo distribttora zariadenia!

Pokyny na vloZenie batérii najdete v ,,Struénom navode na pouzitie“.

Informacie o bezpecnej manipulacii s batériami

- Nikdy nepouZivajte nabijacie batérie!

- Nikdy nepouzivajte uhlikovo-zinkové batérie!

- Nepouzivajte sicasne staré¢ a nové batérie.

- Nenabijacie batérie znova nenabijajte.

- Vlozte batérie spravnym smerom v sulade s polmi.

- Vybité batérie vyberte zo zariadenia a vhodne s nimi manipulujte.

- Odporuca sa pouzivanie iba podobnych alebo rovnakych batérii.

- Batérie moze vkladat’ alebo vymienat’ iba dospeld osoba.

- Uistite sa, aby sa pouzité batérie nedostali do ruk detom a zlikvidujte ich na na to uréenom
zbernom mieste.

- Ked’ pristroj dlhsi ¢as nepouzivate, vyberte z neho batérie!

- Ked’ sa spotrebi¢ uz nepouziva, zlikvidujte ho vo vhodnom zbere na odpad, v stlade s predpismi.

- Spotrebic je mozné pouzivat’ pri teplotach od 10 °C do 35 °C, pri max. 90% vlhkosti.
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Vyhlasenie vyrobcu o zhode

Nazov vyrobcu:
Empromilian Kft.
8000 Sz¢kesfehérvar Budai ut 14.

Vyrobca tymto vyhlasuje, ze nizSie uvedené zariadenia nestt medzinarodné oznacenie CE. Produkty
su v sulade s medzinarodnymi a mad’arskymi normami a smernicami, poZadovanymi pre ich
distribiiciu. Presny typ a sériové Cislo vyrobku najdete na zaru¢nom liste dodanom so zariadenim.
Nazov produktu: Produktova skupina monitorov pohybu Milian .

Typy:

- Milian Lite 1
- Milian Lite 2
- Milian Lite 3

EU vyhlasenie o zhode poZadujte od vyrobcu.

Varga David
konatel’

Székesfehérvar, 2023.03.16.
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